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主要技术参数

产品名称 主机 两路电压监控器 两路电压一路电流监控器
产品型号 MPMS-J1 MPMS-2V MPMS-2VI 
安装方式 壁挂式 导轨式 导轨式
工作电压 AC220V DC24V DC24V
通讯方式 二总线 二总线 二总线
通讯距离 ≤ 1500 米 - -
监控回路 128/254 单元 - -
监控电压 - 三相 / 单相 三相 / 单相
防护等级 IP30 IP30 IP30
报警显示 液晶 液晶 液晶
外形尺寸 470*370*150mm 120*95*55mm 120*95*55mm

产品名称 一路电压监控器 一路电压一路电流监控器
产品型号 MPMS-V MPMS-VI 
安装方式 导轨式 导轨式
工作电压 DC24V DC24V
通讯方式 二总线 二总线
通讯距离 - -
监控回路 - -
监控电压 三相 / 单相 三相 / 单相
防护等级 IP30 IP30
报警显示 液晶 液晶
外形尺寸 120*95*55mm 120*95*55mm

消防电源监控系统

Fire power supply 
monitoring 
system

MPMS-J1 MPMS-2V MPMS-2VI MPMS-VI MPMS-V 

对消防设备的电源进行实时监控，通过
检测消防设备电源的电流、电压值和开关量
状态等参数，从而判断电源设备是否存在着
过压、欠压、过流、缺相、错相等故障信息。


